
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

NEVARIS

BETRIEBSSYSTEM
 – Windows Vista (32/64 Bit)
 – Windows 7 (32/64 Bit)
 – Windows 8, 8.1 (32/64 Bit)
 – Windows 10 (32/64 Bit)
 – Windows 2008 R2 Server (64 Bit) 
 – Windows 2012 Server (64 Bit) 
 – Windows 2012 R2 Server (64 Bit) 

HARDWAREVORAUSSETZUNGEN
Mindestausstattung:
 – Prozessor: mind. Dual Core-Prozessor  

2,4 GHz
 – Hauptspeicher: mind. 2 GB; empf. 4 GB 

(32 Bit), mind. 4GB; empf. 8 GB (64 Bit)
 – Grafikkarte: Direct X 9-fähig
 – Bildschirm: Mindestauflösung 1200x800

Empfohlene Ausstattung:
 – Quad Core CPU ab 2,4 GHz
 – 64 Bit Betriebssystem
 – mind. 8 GB RAM
 – mind. 4 GB freier Plattenspeicher  

(SSD Festplatte)  

Empfehlung Datenserver:
 – RAID-Controller (RAID-1, RAID-10)
 – Dual Core CPU oder besser
 – mind. 8 GB RAM
 – 2 bis 4 Festplatten  

 

SOFTWAREVORAUSSETZUNGEN
 – Microsoft .NET Framework 4.5
 – Windows 8.1, 64 Bit
 – Windows 7, 64 Bit, Service Pack 1
 – Windows Server 2012 R2, Standard-Edition 

(für Citrix XenApp 7.6)

INTERNET
 – Aktive Internetverbindung ist Voraussetzung

HINWEISE/EINSCHRÄNKUNGEN
 – Die NEVARIS Bausoftware GmbH empfiehlt, 

NAS Server nicht als Datenspeicher zu 
verwenden.

EMPFEHLUNGEN ZUM TERMINAL SERVER
 – Windows 2008 R2 Server (64 Bit)
 – Windows 2012 Server (64 Bit)
 – Windows 2012 R2 Server (64 Bit)
 – Citrix Server

EMPFOHLENE PROJEKTABLAGE AUF 
MICROSOFT SQL

 – Microsoft SQL Server Express
 – Microsoft SQL Server 
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